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このプリンタを設置するときは、以下の寸法より広いスペースを確保して 
ください。 


[用紙リファレンスガイド](電子マニュアル）に用紙に関する情報を記 
載しています。 


[製品 マニュアル] と[用紙リファレンスガイド]は、以下から参照できます。 

•Windows の場合は、デスクトップの [iPFxxxx サボート]アイコンをダ 
ブルクリックします。 （iPFxxxx はプリンタ名） 


•Mac 〇 SX の場合は [Dock] 内に追加された [iPF サボート]をクリックします。 



a . プリンタ 

b . 口_ルホルダ_ 

c . 取り扱い説明書一式 

d . 六角レンチ 

e . CD-ROM —式 


f . アース線 

g . 排紙サポート （ x 4) 

h . 3インチ紙管アタッチメント2 

i . 3インチ紙管アタッチメント1 

j . 電源コード 


k . プリントヘッド （x 2) 

l . スターターインクタンク 
BK 、 MBK 、 C 、 M 、 Y 、 PM 、 
PC 、 GY 、 PGY 、 R 、 G、B 

m . サンプル用紙（口ール紙） 


この他にも、各種ご案内が同梱されている場合があります。 


会 


バスケットを前方排紙で使用する場合は、前方に1400 mm のスぺース 
意 を空けるようにして〈ださい0 
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Printed in JAPAN 


[基本操作ガイド]は 3 分冊で、以下の情報を記載しています。 

1基本的な操作方法 

2困ったときの対処方法/メンテナンス方法 
3プリンタの移動方法/プリンタドライバの再インストール方法 


詳しい操作を知るには 

[製品 マニュアル] (電子 マニュアル） には、以下の情報を記載しています。 

•プリンタの操作方法 •困ったときの対処方法 

•プリンタドライバの操作方法 •プリンタのメニュー 

•印刷方法 •プリンタドライバの機能 

•メンテナンス方法 •各種情報 

•ネットワーク環境での使用方法 （仕様、オプション、消耗品など） 
印刷できる用紙を知るには 
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はじめに 



ご使用前に必ず本書をお読みください 

将来いつでも使用できるように大切に保管してください 


以下の手順でプリンタをセツトアップします。 


この[セットアップガイド]に従ってプリンタをセットアップした後は、 
各取扱説明書を参照し、プリンタをご活用ください。 

日常の操作では 


m 

iPFxxxx 

サポート 




•Canon、Canon ロゴ、 imagePROGRAF は、キヤノン株式会社の商標または登録商標です。 

• Microsoft、Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation 
の商標です。 

• Macintosh は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。 

•その他、この[セットアップガイド]に記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標ま 

たは登録商標です。 


•同梱品には、このガイドの説明では出てこない付属品があります。 

% これらは、セットアップ終了後、さまざまな印刷をする場合に必要にな 
りますので、なくさないように保管しておいてください。 

•このガイドで説明のない同梱品の使い方については、製品マニュアルを 
参照してください。 

•プリンタとコンピュータを接続するケーブルは、同梱されていません。 



•プリンタドライバを使用しない場合でも、付属の [User Software 
Si CD-ROM] から [Media Configuration Tool] を必ずインストールして 
ください。 [Media Configuration Tool] をイ j うと、お使いの地域に合っ 
た用紙種類をプリンタに登録することができます。インストール方 
法は、 P.5 の「プリンタドライバと マニュアルを インストールする」 
を參照してください。 （Windows の場合、 [Setup Menu] ウィンドウ 
の[ソフトウェア個別インストール]から [Media Configuration Tool] 
のみをインストールすることができます。） 

•セットアップ完了後、色味のばらつきを補正するためにカラーキャ 
メモ リブレ_シヨンの実行をお勧めします0 

各手順の詳細については、この[セットアップガイド]で後述しています。 
説明に従ってプリンタをセットアップしてください。 

セッ ト アップ 中に エラーメッセー ジが表示されたり、トラブルが起きたときは 
P.16 の「メッセージが 表示されたときには」を參照してください。 



設置スペースについて 


同梱品一. 


-取扱説明書をポケットに収納する （ P .15) 


プリントへッドを調整する 


( P .13) 


沿制と マニュァ ルを ( P . 5) 


インクタンクをセツトする （ P . 4 ) 


プリントへッドを取り付ける ( P .3) 


準備する （ P . 2) 


フリンタの取扱説明書について 


アツフの流れ 


トアップガイ 
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準備する 



プリンタの設置や電源コードの接続など、プリンタを使用するための準備をします。 



プリンタを設置します。 

スタンドに同梱されている [ プリンタス 
タンドセットアップガイド]を参照し、 
スタンドの組み立てとプリンタの設置を 
行います。 



□ プリンタ本体に取り付けられているテー 
プや梱包材を取り除きます。 


Q [上カバー]を開きます。 








□ [六角レンチ]を使用して、[ベルトストッパ] ( a ) のネジをゆるめて[ベルトストッパ]から 
外し、[ベルトストッパ]を左に回して取り除きます。キヤリッジスべーサ （ b ) を矢印の方向 
に引き抜いて取り外してください。 



© •[ベルトストッパ]、ネジ、キヤリッジ 
重要 スぺーサ、および[六角レンチ]は、 
プリンタを輸送するときに必要になり 
ます。 

取り外した[ベルトストッパ]、ネジ、 
キヤリッジスぺ _ サ、および[六角レ 
ンチ]は大切に保管してください。 
プリンタを輸送するときに[ベルトス 
トッパ]及びキヤリッジスべーサを取 
り付けないと、プリンタの破損の原因 
になります。 
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2 個の[プリントヘッド]を取り付けます。 



[電源]キーを押して、プリンタの電源を 
オンにします。 



□ [ディスプレイ]に[上カハ''-を開けてくだ 
さい。]と表示されたら、[上カバー]を 
開けます。 



[ディスプレイ]に[プリントヘッド]取 
り付けの手順（ガイダンス）が表示され 
ます。 



[キヤリッジカバー]を引き上げて、いつ 
ぱいに開きます。 




□ オレンジ色の保護部品 （ a ) を取り外し、 
もう1つのオレンジ色の保護部品 （ b ) を、 
つまみ部 （ c ) を持って取り外します。 




f ) •保護部品に保護されていた部分には絶 
重要 対に触れないで〈ださい。[プリント 
ヘッド]の破損や印刷不良の原因にな 
I) 

•[プリントヘッド]にはインクが入って 
いるため、保護部品を取り外す際には 
こぼさないようにご注意ください。 

•取り外した保護部品は再装着しないで 
ください。これらのものは、地域の条 
例に従って処理して〈ださい。 



〇 図のように、インク供給部 （ a ) を手前上 
側にして、[プリントヘッド]をキャリッ 
ジ （ b ) に差し込みます。保護部品に保護 
されていた部分がキャリッジ （ b ) に当た 
らないように注意しながら、奥までしつ 
かりと押し込みます。 




[プリントへッド固定カバー]を前側に倒 
して、[プリントヘッド]をロックします。 



[プリントへッド固定レバー ] を奥側に倒 
します。 


m 手順4〜10を繰り返して、2個目の[プ 
リントヘッド]をセツトします。 


E [キャリッジカバー]を前側に倒します。 























































































インクタンクをセツトする 


12個の[インクタンク]をセツトします。 




ディスプレイに[インクタンク]を取り 
付ける手順（ガイダンス）が表示されます。 
表示に従って[インクタンクカバー]を 
開きます。 



セツトする色の[インクタンク固定レ 
バー ] のストツパー ( a ) を持ち上げて、[イ 
ンクタンク固定レバー]を止まるところ 
まで引き上げてから、手前に倒します。 



セツトする色の[インクタンク]を、開 
封する前にゆつくりと7〜8回振ります。 





f ) •[インクタンク]を振らないと、インク 
mk の成分が沈殿し、印刷品質が低下する 
場合があります。 


f ) •[インクタンク固定レバー]がロックす 
M るところまで押し下げて〈ださい。 

•[インクタンク固定レバー]が戻らない 
ことを確認して〈ださい。 



袋を開封し、[インクタンク]を取り出し 
ます。 




インク供給部を下側、図の向きにして、[イ 
ンクタンク]をホルダーにセツトします。 


m •インク供給部や端子部には、絶対に触 
重要れないでください。周辺の汚損、[イン 
クタンク]の破損、または印刷不良の 
原因になります。 

•袋から開封した[インクタンク]は、 
落とさないでください。インクが漏れ 
て周辺が汚れる場合があります。 

•—度プリンタにセツトした[インクタ 
ンク]は、取り外して振らないでくだ 
さい。インクが飛び散る場合がありま 
す 0 




[インクタンク固定レバー]を止まるとこ 
ろまで持ち上げてから、カチッと音がす 
るまで押し下げます。 



f ) •セツトする色と向きが違うと、[インク 
重要 タンク]はホルダーにセツトできませ 
八 y 〇 

•[インクタンク]をホルダーにセツトで 
きない場合は、無理に入れずに、[イン 
クタンク固定レバー]に貼ってあるラ 
ベルの色表示と[インクタンク]の色、 
[インクタンク]の向きを確認してセツ 
卜し直してください。 


❹ 



























































[インクランプ] 
を確認します。 


が赤く点灯していること 



手順2〜7を繰り返して、すべての[イ 
ンクタンク]をセツトします。 

[インクタンクカバー]を閉じます。 



〇 

重要 


[インクランプ]が点灯しなかった場合 
は、手順2、手順5、手順6を繰り返し 
てください。 



[プリントヘッド]と[インクタンク]を 
すべて取り付けると、自動的にインクの 
初期充填が始まります。インクの初期充 
填には、約22分かかります。インクの充 
填時間を利用して、コンピュータにプリ 
ンタドライバとマニュアルをインストー 
ノレしてください。プリンタドライバとマ 
ニュアルを後でインストールする場合は、 
インクの充填が終了してから、 P .13 の「用 
紙をセットしてプリントへッドを調整す 
名」に進んでください。 

•プリンタ設置時のインクの充填では、 

^ [インクタンク]と[プリントヘッド] 
間にインクを流し込みます。インクの 
残量表示がすぐに80% ([スターターイ 
ンクタンク]の場合40%)と表示され 
ることがありますが、異常ではありま 
せん。 



プリンタドライバとマニュアルをインストールする 




Windows 


Windows の場合、 USB 接続、 TCP/IP (ネットワーク）接続を行うことがで 
きます。 

ご使用の接続方法によって、インストール手順が異なります。以下の説明 
に従ってプリンタドライバと製品マニュアルをインストールしてください。 

<対応している OS > 

Windows 7 、 Windows Vista、Windows Server 2008 、 Windows Server 
2003 、 Windows XP、Windows 2000 


f ) •インストールするには 「 Administrator 」 アカウントに相当する管理 
ii 者権限が必要です。必ず管理者権限をもつアカウントでログインし 
てください。 


㉜ 

メモ 


ご使用のコンピュータのセキュリティ設定によっては、インストール中 
に以下の画面が表示される場合があります。 

•[ブロックを解除する]を選択し、[次へ]をクリックしてください。 

1主意事項 

ima 辟 PROGRAF Status Monitor を使用するため I こは、 Windows0 ： 77 イア = 

ォー肅 g で本ソフトゥェァ味するプロックを解除する必要がぁります。 

Windows ファイアウォールの本ソフト I こ対する … 


序 


<=■ ブロックを解除する 


C ブロックを有効にする 


USB 接続の場合 


f ) • USB ケーブルは、 Hi-Speed USB に準 
M 拠したケーブルを使用してください。 
• USB ケーブルの接続は、プリンタドラ 
イバのインストール中に表示される画 
面の指示に従って行ってください。先 
に USB ケーブルを接続すると、プリン 
タドライバが正しくインストールされ 
ない場合があります。 


〇! 


ンピュータとプリンタがケーブルで接 
続されていないことを確認後、コンピュー 
夕の電源をオンにして、お使いの os に 
合つた付属の [UserSoftware CD - ROM ] 
を、コンピュータの CD - ROM ドライブ 
にセツトします。 


0 


[Setup Menu ] ウインドウで、[プリンタ 
ドライバのインストール]をクリックし 
ます。 


imagePROGRAF 

Setup Menu_ 



[インストール _ 覧]ウィンドウで、必要 
なインストール項目がチェックされてい 
ることを確認し、[次へ]をクリックしま 
す0 


インストールー覧 

ドラ仏のィンストニ膽、続 I j 


0 




ブリンタドライノ、のインストール 


u ン脑トヮこ■する 


in 


gePROGF 

I = Adobe Phot< 


お使！コンビ: i- 夕に Adobe Photosho 上や Microsoft Office^ どの専用ブラク- 
イン g インストールします。 Print PluHn をご使用!こなる前に、プ U ンタドライバ 
のィンストぅ行ってぽさ“ _ 

_ソフトウェア個別インストール」 

纖各種ソ菩ゥェァぉょび1C。プロファィルの中⑽必要なもの 

インストー^^イルの作成 d 

驗鑑疆 M 歡ン温フュァ，雜まゐリ 


g • 


[言語]をクリックすると、言語を選択 
できます。 



[使用地域の選択]ウィンドウで、使用地 
域を選択し、[次へ]をクリックします。 


Media Configuration Tool は各国または地域 I こお I 、てキヤノンが推奨する標 
準的な用紙鐘類の設定を、以下に通用します。 

•プリンタ 

貧 : あ;.-丨 ■ プリン外■ライパ 

使用するブリンタの遘択 



使用許諾契約書の内容を確認して [ はい] 
をクリックします。 


インストールの完了 


1 アメリカ 
.欧州 


使用するブリンタの遘択 


インストールの完了 


ソフトウ x ア使用許ば^ "ft 

本 V フトウ X アをご使用こなる前に、以下の文章をよくお鏡みください。 

この契約は、お客様と、キヤノン株式会社(以下キヤノンと言います〉との聞の契約で I 
す。 

キヤノンは、お客様に対し、本契約眷と共にご檯併するソフトウ: L ア（各マニュアルを含 
み、これらを総称して以下「本ソフトウ ： L ア J と首います〉の卵拽占的使用榷を下記条項 
に基づき許諾し、お客様も下記条項にご同 m 〗 ただくものとします。 

t 、 「本ソフトウ： L ア J のインストル热つて、この契約!こ间意 U たことにな 1 J ま 

お客様沢:の契約に同意できない埸合!こは、ご使用•インストールされず、直ちに「本ソ 
フトウ: E ア J を破菜 u て下さい。 

使用許諾 

»お客様は、「本'刀トウェア」を、キヤノンのインクジェットプ u ンタ（以下 r ゴ u ンタ j と首 
います〉に直接またはネットワークを通じ格続される複数のコンビュ ー5 のそれぞれ 
において使用(「使用たは、 「 S 午諾ソフトウェア」をコンビュー5の記愤媒体上にイン 
ストールすること、またはコンビュー:5において表示すること、アクセスすること、接 
み出すこと、もしくは実行することのいずれも含むものとします〉することができます.:. 


使用許諾契約の条項 I こ同 SU ますか？ 




㉜ 

メモ 


ソフトウェアの名称にマウスポインタ 
を近づけると、ソフトウェアの概要が 
表示されます。 


❺ 
































































































































0 [使用するプリンタの選択]ウインドウで、 
[プリンタを直接コンピュータに接続して 
使う]を選択し、[次へ]をクリックします。 


V 

使用するブリンタの選択 

織ぶ盤脱 W 麟織、。 

使用するプリン抑鄉 \ 

使用するブリンタの遘択 

ィンスト-ル 

[ ll '_ C プリン效ネットヮーヶ Puvt ： ュータ 1 こ接總ノ T 使 5 

S 1 ^ j | (? ブリン效盧接コン t ュータ 1 こ接続して使う| 

STEP 4 

インストールの完了 

STEP 6 

完了 

ネットワニク上$使 ffl 可.態 4 づリンタを検％、すぢリンタを選択して: 

ュータにプリン外•ライハをインストールします。または、プリンタに IP アドレスを設 
定 u その後でコンビュータ 1 a リン外-ライパをインストールしま r 。 


キャンセル J 戻る | — J 


0 [プリンタのインストール方法]ダイアロ 
グボックスで、 [ USB 接続でインストー 
ル]を選択し、[次へ]をクリックします。 



0 以下のダイアログボックスが表示された 
ら、プリンタの電源がオンになっている 
ことを確認し、 USB ケーブルでプリンタ 
とコンピュータを接続します。 



•警告ダイアログボックスが表示された 
^モ ら、[再試行]をクリックしてからやり 
直してください。 




0 [インストールの完了]ウィンドウでイン 
ストールの結果を確認し、[次へ]をクリッ 
クします。 



■[完 f ] ウインドウで、[ただちにコン 
i | i | ピュ-夕を再起動します]を纖し、[再 
VBV 起動]をクリックします。 



匕製品マニュアルをインストールする^^ 


0 コンピュータの再起動後、プリンタドラ 
イバの設定が有効になります。これでプ 
リンタドライバのインストールは完了で 

インストール完了後、デスクトツプに 
[ iPFxxxx サボート]アイコンが作成され 
ます。 （ iPFxxxx はプリンタ名） 

引き続き[製品 マニュアル] をインストー 
ルします。 


B [製品 マニュアルの インストー ル] ダイ 
アログボックスが表示されたら、付属の 
[User Manuals CD - ROM ] をコンピュー 
夕の CD - ROM ドライブにセットし、[次 
へ]をクリックします。 


SS マニュアルのインス 



CD - 嶋 CD ■ドライブにセットして、 D 欠へ跡ッ 


.. 和®) ...] _和ンセル」 



[次へ]をクリックします。 




セットァッブブ □ クラムを実行する前に、すべての Windows ブ □ り • ラムを終了す、こと 


[.... y^w >...a] 「 




B ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確 
認して[使用許諾契約の全条項に同意し 
ます]を選択し、[次へ]をクリックします。 




[インスト_ル]をクリックします。 
インストールが開始されます。 


インストールが完了したら、[完了]をク 
リックします。 


インストル準備の完了 


Ins 切 "Shield Wizard の完了 

1/ インストール補 3 姶寸 5 雄僬が整いました。 

4 [インスト'-ル]初 1 J ックしてインスト“ル網始してくださぃ。 


g トアタブは、ビュータ M)iPFmx User Manual® インストール縱了しまし 

歡溫定認 M 織 «。展 卿 ■。ゥ^ 

mvti , 

，••い 

if 


ン • 

\ <戻る© il [ キめセル i 


^ [r «T 1] kt.lL 


これで[製品マニュアル]のインストー 
ルは完了です。 


プリンタ本体、プリンタドライバ、製品マニュアルのセットアップが完了したら、カラーキャリブレーションの実行をお勧めします。カラーキャリブレーション 
^ を実行すると、[プリントヘッド]の個体差や印刷環境によって変化する色味のばらつきを補正することができます。カラーキャリブレーションは、カラーキャ 
リブレーションに対応した同梱のサンプル用紙で実行します。他の対応している用紙については、[用紙リファレンスガイド]を参照してください。 

カラーキャリブレーションを実行するときは、[操作パネル]の[ディスプレイ]で01 (設定/調整タブ）を選択し、[印字調整]-[キャリグレ-ション]-[自動調整] 
を選択してください。カラ _ キヤリブレ _ シヨンの実行には約10分かかります。 
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TCP/IP (ネットワーク）接続の場合 

初めてプリンタをネットワークに接続するとき 



LAN ケーブルでプリンタ背面の LAN ポ _ 
卜と HUB のポートを接続します。 


㉜ 

メモ 


プリンタの電源がオンの場合、 LAN ポ_ 
卜下の LINK ランプが点灯します。 


1000 Base-T 接続 

上下のランプが点灯 

100 Base-TX 接続 

下側のランプが緑色に点灯 

1 0 Bas 6 -T 接続 

上側のランプが橙色に点灯 

ン 



[Setup Menu ] ウインドウで、[プリンタ 
ドライバのインストール]をクリックし 
ます。 


imagePROGRAF 

Setup Menu _ 



ブリンタドライバのインストール 


ンスいルし棚亦じてブ_5>5’をネ、ソ P ヮ'-忍てィ*4する 

imagePROGRAF Print Plug-In I 

懸コスント气声魏聽纖觉輙 

ソ^^ェァ個別ィンスト-ル」 

啦外ヲパ、各棰、刀トウエアおよび1〇〇尤ファイルの中⑽嫩よもの 
«編こインストー亂ます。 


ルの作成 J 




[言語]をクリックすると、言語を選択 
できます。 


0 


使用許諾契約書の内容を確認して [ はい] 
をクリックします。 


使用許諾契約 

使用するブリンタの遘択 

インスト' -J レ 

インスト'-ルの完了 

W 


ソフトウ: L ア使用許詫契約喾 


キヤノンは、お客様に対し、本契約書と共にご檯供するソフトウェア（各マニュアルを含 
み、これ6?総称じ C 以下「本刀トウ： L ア J と首 U ます)の邾牲占的使用推を下記条項 
に基づき許諾し、お客様=6下記条項Iこご同 m 〗 ただくものとします。 

お客様13：、「本ソフトウ X アのインストルをもって、この契約に同意 U たことになりま 


(1) お客様13、「本ソフトウ x ア」乞キヤノンのインクジIットゴリン$〈以下 r ゴリンタ j と言 
います〉に直格またIオネットワ '-クを通じ格痛される技数のコンビュ ー5のそれぞれ 
Iこおいて使用 ( 「使用」とは、「許諾ソフトウ1ア J をコンビュータの記愤媒体上にイン 
ストールすること、またはコンビュータにおいて表示すること、アクせスすること、铳 
み出すこと、もしくは実行することのいずれも含むものとします)することができます。^ 


綱約の条項 Iこ同意しますか？ 

戻る 1 




プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

コンピュータの電源をオンにして、お使 
いの OS に合った付属の [User Software 
CD - ROM ] を、コンビュータの CD-ROM 
ドライブにセットします。 



U 


[インストール _ 覧]ウィンドウで、必要 
なインストール項目がチェックされてい 
ることを確認し、[次へ]をクリックしま 
す0 




インストールー覧 

为ン外^イバのインストニ』 W 麦、 4°：mma @ PR0GRAFStatLBMDnitor をインストー队ます。 


imagePROGRAF ブリンタドライバ 
imaasPROGRAF Status Monitor 

Digital Photo Front-Access 


環境光測定ツール 

imagePROGRAF Print Plug-In for Office 
製品マニュアル 


説明を読みた l* Vノフトウェアにマウスカーソ J レ£近づ!ナてください。 


|\インストールする前Iこ、起動中のすべてのアブ 1 ノケーンヨンソフトを終了させてください。 
NBtSpot Jbb Monitor*、 起動中の場合は、必ず i 冬了させてください。 

m 


[使用地域の選択]ウィンドウで、使用地 
域を選択し、[次へ]をクリックします。 

使用地域の選択 

觀■織駿牆織〒 ぃてキャ ノ薦補 

P2 使用するブリン知選択 ：■; 

インスト'-ル 

ブリン效使用する国または地域を選択してくだ？I、 


r アメリカ 

r _ 

r アジア 
r オセアニア 


-■土」] 


ソフトウェアの名称にマウスポインタ 
を近づけると、ソフトウェアの概要が 
表示されます。 


0 


[使用するプリンタの選択]ウインドウで、 
[プリンタをネットワ _ クでコンピュータ 
に接続して使う]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 


0 


インストールの流れ 

使用するプリンタの選択 

ブリン外-ライパのインストールと必要な設定を m 、ます。 

ブリン抑傲、於選択して、じ欠へ：降クリッ久てくだ^1、。 

ノ 

使用するブリン⑽選択 \ 

使用するブリンタの遘択 

インストール 

インスト'-ルの完了 

完了 

L 1_ 1^プリン效ネットワー穴♦ュータ1こ接続して使う ■ 

r ブリン效直接コンピュ-夕1こ接続して使ぅ 

i 轉學微^:瓢てス諸 

定 U その後でコンビュータ1こプリン外•ライパをインストールし封。 


牛ャン 12 ル J 戻る 1 J 


[準備]ウィンドウで注意事項を確認し、 
[ネットワーク上で使用可能なプリンタを 
検索する]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 


I 1. ブリン如電源が入っ n 、な'I、場合は、節原を入れて從さぃ。 

2. コンビ；一夕とプリンタIこそれぞれネットワークケーブルが接統されているこ 

13. あらわ'I；め朱ットワーク営理者Iこ通切^ P アドレスを確認してぐ E さい。 

P 2 

使用するブリンタの遘択 

P3 


インストールの完了 


|タネットワーク上で使用可能なプリンタを検索する J 
C ネットワーク上で使用可能なプリンタの IP アドレスを指定する 





[検索結果]ウィンドウに使用可能な一覧 
が表示されます。 

[ IPv 4 デバイス]タブおよび [ IPv 6 デバイ 
ス]タブのプリンター覧から使用したい 
プリンタを選択し、丨次へ]をクリックし 


ます。 


インストールの流れ 

検索結果 

以下のブリンタが見つかりました。 

使用するブリンタを選択してくだ？1、。 

ノ 

使用するブリンタの遘択 

I STEP 3 

インストール 

イノストールの完了 

STEP 5 

完了 

デパィス 'iPve^ バィス 

<\ 1 H 

再検索 | 

インスト ー J レするブリンタが一賢1こ表示されて1ヴ* Cl ''場合1こ H 、て 

Vプリンタの ip アドレスを確認してください。プリンタの ip アドレスが設定されて 
いない場合は、設定後、「ネットワーク上で使用可能なプリンタの p アドレスを 
指封る」を選択してくださぃ。 

「ネットワーク上で使用可能なプリン知 ip アドレスを指定する 

キャンセル」 戻る 1 次へ | 


• [ IPv 6 デバイス]タブは、お使いの 0 S が Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008の場合に表 
メモ 示されます0 

- [ IPv 6 デバイス]タブのプリンター覧に使用したいプリンタが表示されなかった場合は、 IPv 4 で接続 
してください。 

•[ IPv 4 デバイス]タブのプリンター覧に使用したいプリンタが表示されなかった場合は、 R 8 の「ネッ 
トワーク上でプリンタが見つからなかったときは」を参照し、プリンタに IP アドレスを設定してから 
プリンタの IP アドレスを直接指定して〈ださい。 

V_ J 
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® [ IP アドレスの設定方法 ] ウィンドウの [IP 
アドレスの設定方法]で、 [ 手動設定]で 
IP アドレスを入力し、[インストール]を 
クリックします。また、[設定対象のプリ 
ンタ情報]の[デバイス名]、[プリンタ 
設置場所]を任意で入力します。 

インストールが開始されます。 



IP アドレスの設定方法 





使用するブリンタの選択 


製品名： 




am I 


インストー JU 

インストールの完了 


ip アドレスの設定方法を選択してくだ执、泌須） 



•レスを自動取得するには、 DROP、BOOTP、 


RARP のいずれかのサーバが 


fl • DHCP サーバの機能を利用して、自動的にプリンタに IP アドレスを割り当てる場合、プリンタの電源 
重要 を入れ直すと、印刷できな〈なることがあります。これは、今まで使用していた IP アドレスとは異な 

る IP アドレスが割り当てられたためです。 DHCP サーバの機能を使用する場合には、ネットワーク管 
理者にお問合せの上、次のいずれかの設定を行ってください。 

• DNS 動的更新機能を設定する 

プリンタのメニューで [ DNS 動的更新]を[オン]にするか、またはリモート UI で [ DNS の動的更新 
を行う]をオンにしてください。 

(—製品マニュアル「メニューの設定値」） 

(―製品マニュアル「プリンタに TCP / IP ネットワークの設定をする」） 

• プリンタ起動時に常に同じ IP アドレスを割り当てるように設定する 


0 [インストールの完了]ウィンドウでイン 
ストールの結果を確認し、[次へ]をクリッ 
クします。 



B [完了]ウィンドウで、[ただちにコン 
ピュータを再起動します]を選択し、[再 
起動]をクリックします。 




ネットワーク上でプリンタが見つからなかったときは 


B コンピュータの再起動後、プリンタドラ 
イバの設定が有効になります。これでプ 
リンタドライバのインストールは完了で 

インストール完了後、デスクトツプに 
[ iPFxxxx サボート]アイコンが作成され 
ます。 ( iPFxxxx はプリンタ名） 


引き続き、 P .6 の手順12〜16と同様の手順で、 
[製品 マニュアル] をインストールします。 



初めてプリンタをネットワークに接続す 
る際に、検索しても使用したいプリンタ 
が見つからなかった場合は、プリンタに 
IP アドレスを設定してからプリンタの IP 
アドレスを直接指定します。 

インクの初期充填と[プリントへッド]の 
調整が終わってから、プリンタの操作パ 
ネルで IP アドレスを設定します。 


f ) •インクの初期充填と[プリントヘッド] 
« の調整が終わるまでは、プリンタを操 
作しないでください。 


□ 操作パネルのタブ選択画面で [◄] キー、 
[►] キーを押して GtJ (設定/調整タブ) 
を選択し、 [0 K ] キーを押します。 

rnimrs::: iBfi 

用紙がありません_ 

[0 K ]= 設定/調整メニユ- 

メンテナンスカ-トリッジ、、 

残り容量 

100 % 


□ [▲] キ ー 、 [▼] キーで[インタフ1 _ ス設定] 
を選択し、 [ OK ] キーを押します。 


□ [▲] キー、 [▼] キーで [ TCP / IP ] を選択し、 
[ OK ] キーを押します。 


□ IP アドレスを入力します。操作パネルの 
[▲] キ ー 、 [▼] キーでメニューを 選択 
してください。 

1 .[ IPv 4] を選択して [ OK ] キーを押します。 

2. [ IPv 4 設定]を選択して [ OK ] キーを押 
します。 

3. [ IP アドレス]を選択して [ OK ] キーを 
押します。 

4. IP アドレスを入力します。 


IP アドレスの入力方法 

メモ1.[4]キー、 [►] キーを押して入力 
フィードを選択し、数値を入力できる 
状態にします。 

2. [A] キー、 [▼] キーを押して数値を 
入力します。 

• [▲] キーを押すと数値は1つずつ 
土_え幸才 

• [▼] キーを押すと数値は1つずつ 
減ります。 

• [▲] キ _や [▼] キーを 押し続け 
ると、数値を連続して増減すること 
ができます。 

3. 入力が完了したら、 [ OK ] キーを押し 
ます。 


B [メニュー]キ _ を押します。 


〇 登録を確認する画面が表示されるので、 
[ OK ] キーを押します。 

プリンタに IP アドレスが設定されます。 
続いてプリンタドライバのインストール 
を再開します。 


□ [検索結果]ウインドウで、[ネットワー 
ク上で使用可能なプリンタの IP アドレス 
を指定する]を選択し、[次へ]をクリッ 
クします。 [ IP アドレス指定]ウインドウ 
が表示されるので、 P .10 の手順8〜11 
にしたがってプリンタドライバのインス 
卜ールを完了してください。 


•以下の画面が表示されている場合は、 
[再試行]をクリックし、表示される画 
面で[ネットワーク上で使用可能なプ 
リンタの IP アドレスを指定する]を選 
択してください。 



引き続き、 P .6 の手順12〜16と同様の手順で、 
[製品 マニュアル] をインストールします。 
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既にプリンタがネットワークに接続されているとき 


〇 

重要 


㊣ 

メモ 


•既にプリンタがネットワークに接続さ 
れている場合は、プリンタに割り当て 
られている IP アドレスをご確認〈ださ 
し、。詳しくは、ネットワーク管理者に 
お問い合わせください。 


プリンタの電源がオンの場合、 LAN ポ_ 
卜下の LINK ランプが点灯します。 


IP 


1000 Base-T 接続 

上下のランプが点灯 

100 Base-TX 接続 

下側のランプが緑色に点灯 

1 0 Bas 6 -T 接続 

上側のランプが橙色に点灯 



[インストール _ 覧]ウインドウで、必要 
なインストール項目がチェックされてい 
ることを確認し、[次へ]をクリックしま 
す0 


インストールー覧 

プリン外•ライパをインストールし*7。 

プリン外-ライパのインストール後、 m tTirre^PROGRAFStatus Ivbnitor をインストーます。 


17 imagePROGRAF ブリンタドライバ ® MB 

「環境光測定ツール XXXMB 

17 imasePROGRAF Status Monitor X J MB 

「 ima 辟 PROGRAF Print Plug-In for Office x J M „ 

^ Media Configuration Tool X ® MB 

17 製品マニュアル 

^ Digital Photo Front-Access X ^ MB 


17 Light Source Check Tool ® MB 



1兑明を読み: v ノフトウェアにマウスカーン 


上这騮驅思齡溫せて狐 


•ソフトウェアの名称にマウスポインタ 
^ を近づけると、ソフトウェアの概要が 
表示されます。 


0 


[使用するプリンタの選択]ウインドウで、 
[プリンタをネットワークでコンピュータ 
に接続して使う]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 



•[ IPv 6 デバイス]タブは、お使いの 0 S 
メモ が Windows 7 /Windows Vista/Windows 
Server 2008の場合に表不されます。 

•既にネットワークに接続されているプ 
リンタは [IP アドレスの状態]に [ 使用 
可能]と表示されます。 

•プリンター覧に使用したいプリンタが 
表示されなかった場合は、[ネットワ _ 
ク上で使用可能なプリンタの IP アドレ 
スを指定する]を選択して[次へ]をク 
リックします。 [IP アドレス指定]ウィ 
ンドウが表示されるので、 P .10 の手順 
8〜11を行いプリンタドライバと[製 
品 マニュアル] のインストールを完了 
してください。 


コンピュータが再起動し、プリンタドラ 
イバの設定が有効になります。これでプ 
リンタドライバのインストールは完了で 
す0 

インストール完了後、デスクトツプに 
[ iPFxxxx サボート]アイコンが作成され 
ます。 （ iPFxxxx はプリンタ名） 


引き続き、 P .6 の手順12〜16と同様の手順で、 
[製品 マニュアル] をインストールします。 



プリンタの電源がオンになつていること 
を確認します。 

ンピュータの電源をオンにして、お使 
いの OS に合つた付属の [User Software 
CD - ROM ] を、コンピュータの CD-ROM 
ドライブにセツトします。 


0 


[Setup Menu ] ウインドウで、[プリンタ 
ドライバのインストール]をクリックし 
ます。 




g • 


[言語]をクリックすると、言語を選択 
できます。 


0 


[使用地域の選択]ウィンドウで、使用地 
域を選択し、[次へ]をクリックします。 




用許諾契約書の内容を確認して [ はい] 
をクリックします。 


I後打注 S 深く読み、同意する場合は[は L 、货クリッ久てく 


翻許諾契約 
p 使用するブリンタの邃択 


觀職腊瓢，、てキヤ馬奨する標 

■プをタドライパ 
•論ノフトゥェァ 

プリン5?を«用する国または地域を選択してくださ U。 


r アメリカ 
r 欧州 

r アジア 


使用許諾契約 

ソフトウ: L ア使用許諾契約喾 

本ソフトウ〇：ア老ご使用になる抑こ、以下の文章«よくお铳みください。 

この契約は、お客様と、キヤノン株式会社<以下キヤノンと言います〉との面の契約で | 

キヤノンは、お客梯1こ対し、本契約松共!こご檯併するソフトウ: L ア（各マニュアルを含 
み、これ從総称 U て以下「本ゾ7トウ： L ア J と首 U ます〉の If 拄占的使用齡下記条項 
に基づき許誌し、お客梯も下記条項1こご同 m 此だくものとします 〇 
お客「本ソフトウ X ア j のインス!ールをもって、この契約に同意したことになりま 

使用するブリンタの適択 

EP3 

インストール 

EP4 

インストールの完了 

お客様この契約!こ同意できない場合！こは、ご使用•インストールされず、里ちに「本ソ 
フトウェア」を破孰 /C 下さい。 

1 . 使用糊 

EP 完了 

(1> お客楢3、「本ゾ7トウ x ア J 乞キヤノンの心ケジ: t ットプ U ン以下 T カン： SU と言 
います〉に S 格またはネットワークを通 G 格嫌3れる M [数のコンビュータのそれぞれ 
において使用(「使用 J とは、「許徒ソフトウェア」をコンピュータの記悝媒体上にイン 
ストルすること、またはコンピュータにおいて表示すること、アクセスすること、梡 
み出すこと、もしくは実行することのいずれも含むものとします〉することができます。 V| 


キャンセル1 


0 


[準備]ウィンドウで注意事項を確認し、 
[ネットワーク上で使用可能なプリンタを 
検索する]を選択し、[次へ]をクリック 
します。 


1 鐵 F 溫獄麵れ一 

3. あら frc めネットワークI 1 理者Iこ通切な ip アドレスを確認してさい。 

‘ ゴ 

■タネットワーク上で使用可能なプリンタを検索するI 
! r ネットワーク上で使用可能なプリンタの P7 ドレスを抱定する 


0 



使用するブリンタの遘択 


心ストールの完了 


^ I J 


[検索結果]ウィンドウに使用可能な一覧 
が表示されます。 

[ IPv 4 デバイス]タブおよび [ IPv 6 デバイ 
ス]タブのプリンター覧から使用したい 
プリンタを選択し、丨次へ]をクリックし 
ます。 

インストールが開始されます。 


■ 検索結果 

顯する3リンタ為^してくだ或、 


❹ 




使用するブリンタの遘択 


インストールの完了 


^インス!:'-ルするブリン$が一覧Iこ费示されていなI、場合Iこついて 
ノ プリンタの ip アドレスを確認してください。ブリンタの ip アドレスが設定されて 

春黯觀 ！ t トヮ - 5 —職士ノ如妍レスを 


「ネットワーク上で使用可能なづリンタの町ドレスを报定 t ■る 


■4 次へ 


0 


[インストールの完了]ウィンドウでイン 
ストールの結果を確認し、[次へ]をクリッ 
クします。 


取 


[完了]ウィンドウで、[ただちにコン 
ピュータを再起動します]を選択し、[再 
起動]をクリックします。 



を有効 l：rr るためIこ' コンビュータを再起動 L •てくだ？1、。 


たた51こコンピュータを冉起動します1 


r jgsa ——II 
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吏用するプリンタの IP アドレスを直接指定するとき1 


f ) •既にプリンタがネットワークに接続さ 
重要 れている場合は、プリンタに割り当て 
られている IP アドレスをご確認〈ださ 
し、。詳しくは、ネットワーク管理者に 
お問い合わせください。 


•プリンタの電源がオンの場合、 LAN ポー 
卜下の LINK ランプが点灯します。 


1000 Base-T 接続 

上下のランプが点灯 

100 Base-TX 接続 

下側のランプが緑色に点灯 

1 0 Bas 6 -T 接続 

上側のランプが橙色に点灯 


IP 


プリンタの電源がオンになつていること 
を確認します。 

ンピュータの電源をオンにして、お使 
いの 0 S に合つた付属の [User Software 
CD - ROM ] を、コンピュータの CD-ROM 
ドライブにセツトします。 




[Setup Menu ] ウインドウで、[プリンタ 
ドライバのインストール]をクリックし 
ます。 




•[言語]をクリックすると、言語を選択 
できます。 


0 [インストールー覧]ウィンドウで、必要 
なインストール項目がチェックされてい 
ることを確認し、[次へ]をクリックしま 


インストール—覧 

ラ〇ン‘Iィパのィ i スト-ル後、！^ 


17 imagePROGRAF ブリンタドライバ ® MB 

「環境光別 J 定 ツール XXXMB 

17 imaaePROGRAF Status Monitor jJ MB 

「 ima 辟 PROGRAF Print Plug-In for Office x J M „ 

I 7 Media Configuration Tool X ® MB 

17 製品マニュアル 

^ Digital Photo Front-Access X , MB 


17 Light Source Check Tool ® MB 



説明を読み: h Vノフトウェアにマウスカー’力吒近づけてください。 





[使用地域の選択]ウィンドウで、使用地 
域を選択し、[次へ]をクリックします。 



使用地域の選択 

織清織驢應篇 f 、 てキヤ满 奨する 撰 


使用するブリンタの遘択 


:盤)觀 



プリンタを使用する国または地域を選択してください。 







キャンセル I 


戻る I 次へ J 


0 使用許諾契約書の内容を確認して [ はい] 
をクリックします。 


I 使用許諾契約 

使用許諾契縱最後打注想深<!?£み、同*:する場合は[は !<、及クリッ久てく 


使用するブリンタの遘択 


インストールの完了 



:ア（各マニュアルを含 
:言います〉の邾拽占的使用梅を下記条項 
教^ただく 1 6のとします。 

二の契約に同意したことになりま 

1意で？ない場合！こは、ご使用•心ストールされず、 B ちに r 本V 


(1〉お客楢3：、「本ゾ7トウ: n ア j 乞キヤノンの心ケジェット:? u ン 
います〉に B 格またはネットワークを通じ格铳3れる拽数のコンビ 
において使用<|■使用 j とは、 r 許 is ソフトウェア」«コンビュータの 
ストールすること、またはコンビュータにおいて表示すこと、アう 
み出すこと、もしくは実行することのしげれも含むものとします)1 


>*ツトゴ u ンタ（以下 r ヴ u ン 5J と言 
み》勘仍ィゼュータのそれそ^ x 

Iす5•ことがでさます。, 


使用織契_条項Iこ^ surr か？ 


•ソフトウェアの名称にマウスポインタ 
^4 を近づけると、ソフトウェアの概要が 
表示されます。 


0 [使用するプリンタの選択]ウインドウで、 
[プリンタをネットワークでコンピュータ 
に接続して使う]を選択し、[次へ]をク 
リックします。 


B [準備]ウィンドウで注意事項を確認し、 
[ネットワーク上で使用可能なプリンタの 
IP アドレスを指定する]を選択し、[次へ] 
をクリックします。 



0 [ IP アドレス指定]ウインドウで、 [ IPv 4 
アドレス]または [ IPv 6 アドレス]を選択 
してプリンタの IP アドレスを入力し、[イ 
ンストール ] をクリックします。 

インストールが開始されます。 




下レス指定 

^法使 ffl するブリン如) IP7 ドレスを； U3 して、[インスト… 


使用するブリンタの遘択 


心ストールの完了 


IP アドレスの指 g 
プリンタに IP アドレ 

織誠遷 


.[ IPv 6 アドレス]は、お使いの 0 S が 
メモ Windows 7 /Windows Vista/Windows 
Server 2008の場合に表示されます。 

V_ J 

f ) . IP アドレスは、ネットワーク管理者に 
重要 確認してください。 



[インストールの完了]ウィンドウでイン 
ストールの結果を確認し、[次へ]をクリッ 
クします。 


® [完了]ウィンドウで、[ただちにコン 
ピュータを再起動します]を選択し、[再 
起動]をクリックします。 



0 コンピュータが再起動し、プリンタドラ 
イバの設定が有効になります。これでプ 
リンタドライバのインストールは完了で 

インストール完了後、デスクトツプに 
[ iPFxxxx サボート]アイコンが作成され 
ます。 （ iPFxxxx はプリンタ名） 


引き続き、 P .6 の手順12〜16と同様の手順で、 
[製品 マニュアル] をインストールします。 
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Macintosh 


Macintosh の場合、 USB 接続、ネットワーク接続 （ Bonjour 、 IP ) を行なう 
ことができます。 

ご使用の環境に合わせて、プリンタドライバをインストールしてくださし、。 

<対応している 0 S > 

Mac OS X 10.3.9 以降 


プリンタとコンピュータを接続する 


^ケーブルを接続する ^ 


プリンタをコンピユータまたはネットワークにケーブルで接続します。 

• USB 接続の場合 •ネットワーク接続の場合 


0 プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

コンピュータの電源をオンにします。 




コンピュ _ 夕を設定する 


【プリンタドライバをインストールする^ 


f % •プリンタドライバをインストールする 
« ときは、必ず管理者権限のあるユーザ 
でログインしてください。 


D お使いの OS に合った付属の [User 
Software CD - ROM ] を CD-ROM ドライ 
ブにセツトします。 



0 デスクトップ上の CD - ROM、[iPF Printer 
Setup ] アイコンの順にダブルクリック 
します。 



ICCJnstaller iPFxxxx_ICC_profi les 


0 下の画面が表示された場合は、管理者権 
限のあるユーザー名とパスワードを入力 
し、 [ OK ] をクリックします。 



u iPF Printer Setup ••を操作するには、パスワードを 
入力してください。 


名前： 

パスワード： 

► 洋細な情報 

⑦ (キャンセル) | f _ OK -)1 



必要なインストール項目がチェックされ 
ていることを確認し、[次に進む]をクリッ 
クします。 


ePROGRAF 

I次に通む味クリツゴ 




imag*PROCRAF Pr#vl*w :印_レイアウト 奎敏»す* た® £0檐_ 
imagePROCRAf Free Uyout : 口ール 1&±に蟹败 の _像鼇配 ■して印 ■ する ■ 


* Media Configuration Tool 

Media Configuration Tool はも断 L い用紙■ 轚 C プリンタ窣湫15よ C/ffiT ノフ 
トウに Mi るためのユーテテイです， 

AF Print Plug-In 

\F Print Rlug-lntt 、 Adob« PhotoshopB よび Uigitjl Photo 
»專肩プ，グインで蔘， 

ICC^Q ファイル 

デスクト！ v プ彳; ： icc プ〇ファイルおよび re ■ファイル¢3ビーします，使 w 方法 

は、 lipnoootjcc _ profile * p ォルダ内®说赛鬌 t •，してくださ w 

. 中止 Tr 妹進〇 i 


0 プリンタを使用する国または地域を選択 
し、[次に進む]をクリックします。 

Cation imaaePROGRAF 
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ソフトウェア使用許諾契約書を確認し、 
[続ける]をクリックします。 


使用許諾契約 

ソフトゥェァ使用許除契約窨 i 

本ソフトウェアをご使用になる前に、以下の文章をよくお嫌みください • 

この契約は、お客様と、キヤノン株式会社(以下キヤノンと曾います)との間の 
契約です。 

キヤノンは、お客様に対し、本契約害と共にご提供するソフトウェア(各マニュア 
含み、これらを雄称して以下「本ソフトウェア」と言います)の非独占的使用 
権を下記条項に基づき許箱し、お客様も下記条項にご同意いただくものとしま 
Iす • 

t、r 本ソフトウェア j のインストールをもって、この契約に同意したことに 


e 使用許諾契約 

籲インストールの種類 
•処理中： 


お客様は、「本 
なります0 
お客様がこのI 
に r 本ソフトウ ：i 

1.使用許諾 

(1) お客様は、「本ソフト 
ンタ』と首います)に直接5 
夕のそれぞれにおいて使 


r ノンのイングジェットプ•ルタ(以下 f プ u 
ークを通じ接統される tt 数のコンビュー 


:ソフトウエア』を、キヤノン a 
1接またはネットワークを i 

、て使用（「使用」とは、「許箱ソフトウエア』をコンピュータの 
記憧媒体上にインストールすること、またはコンピュータにおいて表示すること、‘ 
アクセスすること、嫌み出すこと、もしくは実行することのいずれも含むものとし A 
Iます)することがで#ます-お客檨はまた.お客椹が r プ ij ンタ|を使用すること耷 j 

Installation powered by VISE X — 


ブリント…保存… 


戻る 


f J 


0 [同意します]をクリックします。 


ソフトウェアのインストールを嫌けるには、使用許諾契約に 
同意する必*があ D ます。 

) 狭ける場合は、••同意します"を選択し、インストールをキャンセルする 
には、 * •同意しません"をクリックしてください。 


lr 同意し ません ' 


Q 


[続ける]をクリックします c 


インストールの種類 


0使用許諾契約 
0インストールの種類 
春処理中： 

镰仕上げ 



取 


他のアプリケーションを終了し、[続ける] 

之/7リ、”ク L 幸ナ 

手順4でチェックした項目がインストー 
ルされます。 


a (1 ,他のアブリケーションが実行している場合、こ 
の操作は行えません。‘‘続ける”をクリックする 
と、実行しているすべてのアプリケーションを 
自動的に終了します。••キャンセル”をクリック 
すると元の状態に戻！3ます。 


(キャンセル1 ( 繞ける ) 



[〇 K ] をクリックします。 


インス!^ールが完了しました。 

プリンタドライパを使用する前に、お使ぃのコンピュータ 
にプリンタの製品マニュアルをインストールしてくださ 
い。 

FireWire を使用する場合はシステムを再起動してくださ 
い。システム再起動後にプリンタの登録を行ってくださ 
い。 







[終了]をクリックします。 


仕上げ 

©使用許諾契約 |操作が， 

•インストールの種類 
©処理中： 

® 仕上げ 


Installation powered by VISE X 


これでプリンタドライバのインストール 
は完了です。 

続けて、セットアップするプリンタを選 
択します。 


B [次へ]をクリックします。 

0。 imagePROCRAF プリンタ登綠 

これからプリンタ奄プリンタリストに追加し、使用できるようにするための金嫌を行いま 



' プリンタ名の入力 


j ンタ登録を行わない場合は 、 m 


® セットアップするプリンタを選択し、[次 
へ]をクリックします。 



® [プリンタ名]、[場所]を任意で入力し、[登 
録]をクリックします。 


プリンタ名を入力して、[音嫌】をクリックしてください • 




[完了]をクリックします。 



•続けてほかのプリンタを登録したい場 
合は、[登録の継続]をクリックし、手 
順14〜16を繰り返します。 

\_ J 



[〇 K ] をクリックします。 


対象のプリンタがオンラインになっていることを確琢し 
て、【〇幻ボタンを押してください。 

[キャンセル1ボタンで用紙檷類の更新を中止します。 


Q キャンセル 0 K 3| 


•セットアップ中のプリンタと同じモデ 
% ルのプリンタがコンピュータに登録さ 
れていた場合は、プリンタの選択画面 
が表示されます。プリンタを選択し、[次 
へ]をクリックします。 



以下の画面が表示され、用紙情報が更新 
されます。用紙情報の更新が終了すると 
画面が消えます。 

通信中 

プリンタと通信中です。 

終了するまで他の作業を行わないでください。 


製品 マニュアルをインストールす る 


取 


引き続き[製品マニュアル]をインストー 
ルします。 

付属の [User Manuals CD - ROM ] をコン 
ピュータの CD - ROM ドライブにセツトし 
ます。 



㊉ 娜游網 Q ) 
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取 


CD-ROM の 、 [iPFxxxx Manual Installer ] 
アイコンをダブルクリツクします。 
( iPFxxxx はプリンタ名） 


9 


プリンタを使用する地域とインストール 
する マニュアルの 言語を選択し、 [ OK ] 
をクリックします。 



画面のメッセージを確認して、[続ける] 
をクリックします。 



プリンタを使用する地域と 
語を選択してください。 


:、インストールする製品マニュアルの言 


1 アジア/オセアニア 



日本語 

TI 


_ - 


インストールしたマニュアルを別のフォルダに移動した場合は、ブリン 
タドライパなどの ( Si 品マニュアル)ボタンやデスクトッブのアイコンか6 
マニュアルを起動することができなくな？)ます。 

ただし、マニュアルのファイルを曲接開いて#照することは可能です0 

再インストール ICO いて 

再インストールを行〇と、マニュアルは的回インストールした場所に上| 
■きされます。 

そのため、再インストール時に前回と異なる地域/霄語を選択した場合 
は、元のマニュアルは参照できなくなります。 

|的回インスト_ルしたマニュアルが必要な方は、あらかじめマニュアル 
I のファイルを別の塌所に移動しておいてください0 
なお、プリンタドライパなどの[製品マニュアル】ポタンやデスクトップの t 
アイコンからは、再インス!'ールしたマニュアルが起動します。 



ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確 
認し、[続ける]をクリックします。 


a Manual Installer 



[同意します]をクリックします。 


インストールを続けるには、使用許諾契約に 


j 本 V7 トウIアをご使用になる前に、以下の文章をよくお嫌みください， 

この契約は、お客様と.キヤノン株式会社(以下キヤノンと言います〉との M の 
契約です • & 

キヤノンは、お客様に対し，本契約書と共にご提供するソフトウェア(各マニュア 
含み、これらを18称して以下「本ソフトウェア J と言います)の非»占的使用 
権を下記条項に基づき許諾し、お客樺も下記条項にご同意いただくものとしま 

お客様は，「4 
お客樺がこの 


ソフトウェアのイン 
同窓する必饜があります。 

(>»-. ,袪ける場合は、••同意します"を選択し、インストールをキャンセルする 
には、••同意しません"をクリックしてください* 



[インストール]をクリックします c 


e 大切な情報 
e 使用許諾契約 
e インストールの種類 


「インストールポタンをクリツ 
ます。 

• Canon iPFxxxx Manual 


クすると、以下の項目#インストールし| 


I ( 同意します^) r 同意しません^ 


(1) お客様は， r 本ソフ m 
ンタ〗と言います)に直接3 
夕のそれぞれにおいて使 f 


.キャノン9ゴを匕吵夕(ぞ下叫 


. こおいて使用（「使用」とは、「許諾ソフトウ JC ァ J をコ>ゼュータの 
記憶媒体上にインストールすること、また丨 ia ンピュータに执 vr 表示すること、 

アクセスすること、饒み出すこと、もしくは実行すること(厂 一--- 

ます)することがで#主す-お寞播はまた.お寞槿が r プ！ 


使用可能なディスクの空 s > 


り ■ 


奴 


インストールが完了したら、[終了]をク 
リックします。 


e 大切な情報 
e 使用許諾契約 
©インストールの種類 
0インストール中 
«仕上げ 


i インストールが完了しました 0 インストーラを終了するには、•終 
了"をクリックしてください。このまま加インストーんを実:-する:こ 
Iは、■•続ける•をクリックしてください。 


これで[製品マニュアル]のインストー 
ルは完了です。 


プリンタ本体、プリンタドライバ、製品マニュアルのセットアップが完了したら、カラーキャリブレーションの実行をお勧めします。カラーキャリブレーション 
を実行すると、[プリントヘッド]の個体差や印刷環境によって変化する色味のばらつきを補正することができます。カラーキャリブレーションは、カラーキャ 
リブレーションに対応した同梱のサンプル用紙で実行します。他の対応している用紙については、[用紙リファレンスガイド]を参照してください。 

カラーキャリブレーションを実行するときは、[操作パネル]の[ディスプレイ]で I 七](設定/調整タブ）を選択し、[印字調整]-[キャリグレ-ション]-[自動調整] 
を選択してください。カラーキヤリブレーシヨンの実行には約10分かかります。 


メモ 




用紙をセットしてプリントへッドを調整する 




ここでは同梱の[サンプル用紙]をセツトしてプリント' 
ドを調整する手順について説明します。 


V 



[ディスプレイ]に[調整ハ°夕-ンを印刷す 
る用紙を選んで下さい。]と表示されるの 
で、 [▲] キーと [▼] キーで[口-ル紙] 
を選択し、[〇 K ] キーを押します。 



[上カバー]を開き、[排紙ガイド]を上 
げます。 



[口 _ルホルダー ] を本体から取り夕冬しま 
す0 
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[ホルダーストッパ]のレバー ( a ) を軸側から起こしてロックを解 
除し、図の位置 （ b ) を持って[ホルダ _ ストッパ]を[口 _ ルホルダ _ ] 
から取り外します。 



図のように、口ール紙の先端を手前側に向けて、口ール紙の右側か 
ら[口ールホルダー ] を差し込みます。口ール紙が、[口 _ ルホルダ _ ] 
のフランジ （ a ) に突き当たるまでしっかりと差し込みます。 



〇 

重要 


口ール紙を扱うときは、 
お勧めします。 


印刷面保護のため、清潔な布手袋の着用を 




図のように、[ホルダーストッパ]を左側から[口 ールホルダー ] 
に差し込み、図の位置 （ b ) を持って[ホルダーストッパ]のフラ 
ンジ （ a ) が口ール紙に突き当たるまでしっかりと押し込みます。[ホ 
ルダーストッパ]のレバー （ c ) を軸側に倒してロックします。 



[口 ールホルダー ] の白いギヤが付いている側を[口 ールホルダース 
ロット]の白いギヤが付いている側に向け、 [口ー ルホルダー]の軸 
( a ) を [口ー ルホルダースロット]の左右のガイド溝 （ b ) に合わせ 
て奥までセツトします。 





口ール紙を左右均等に引き出して[給紙 
口] ( b ) に差し込み、[用紙押さえ] ( a ) 
に突—当たるまで送り込みます。 


[用紙押さえ]に突き当たるまで送り込むと、口一 
ル紙を自動給紙します。 




〇 

重要 


•口ール紙を引き出すときは、印刷面を汚さ 
ないように注意して〈ださい。印刷品質が 
低下する場合があります。 

•用紙にしわや力ールがある場合は、しわや 
力ールを取ってからセツトしてください。 
•用紙の右端と[口ールホルダ_ ] の間に、 
すきまが開かないようにセツトして〈ださ 
い0 



[排紙ガイド]を下げます。 

[排紙ガイド]は、[排紙サボート] ( a ) 
が口ール紙に当たらないようゆつくり下 
げてください。 
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口ール紙の先端を持ちながら、[リリ_ス 
レバー ] を上げます。 




口ール紙の先端を持って[排紙ガイド] ( a ) 
の位置まで両手で左右均等に軽く引きな 
がら、口ール紙の右端をオレンジ色の[紙 
合わせライン] ( b ) に平行になるように 
合わせて、[リリースレバー]を下げます。 


m 


[上カバー]を閉じます c 




口ール紙をセツトすると、[デイスプレ 
イ]に用紙の種類を選択するメニューが 
自動的に表示され、ブザーがピピッと鳴 
ります。 


f ) •手順10と11は必ず実施してください。用紙をまっすぐ給紙できない場合や、用紙に波打ちが発生し 
重要 て[プリントヘッド]の擦れや紙づまりの原因になります。 

•口ール紙を無理に引っ張って[紙合わせライン] ( b ) に合わせないでください。口ール紙がまっすぐ 
送られない場合があります。 



ディスプレイに用紙の種類を選択する画 
面が表示されるので、 [▲] キーと [▼] キー 
でセツトした用紙の種類を選択します。 
ここでは[コ-卜紙]を選択して [ OK ] 
キーを押し、表示されるメニュ_から 
[厚 ロコ- 卜紙]を選択して [ OK ] キーを押 
します。 


[Q 


自動的に[プリントヘッド]の位置調整 
が開始されます。 

[プリントヘッド]の位置調整が完了する 
と、[ディスプレイ]に[印刷可能です] 
と表示されます。 

これでプリンタのセツトアップは完了で 
す0 



•[用紙が斜めにセツトされています。]と 
表示された場合は、手順10と11を参 
照し、口 ール紙をセツトし直します。 
口ール紙をセツトし直してもこのエ 
ラーが発生する場合は、[口ールホル 
ダー]をプリンタから取り外し、手順 
5を參照して口ール紙が[口ールホル 
ダ _ ]のフランジにしっかり突き当たっ 
ていることを確認してください。 


取扱説明書をポケットに収納する 





プリンタの基本的な使い方、日常のお手入れ、 
いつでも読めるように保管してください。 


困ったときの対処法などについて記載している[基本操作ガイド]をマニュアルポケットに収納し、 
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ツセー ジが表示されたときには 


プリンタをセットアップしているときに、[操作パネル]の[ディスプレイ]にエラーメッセージが表示される場合があります。必ずしも故障や不具合ではなく、簡単 
な操作で処置できる場合があります。よ〈出現するメッセージとその原因、および対処方法を以下に示します。その他のメッセージについては、付属の[基本操作ガイド] 
-2 を参照してください。詳しい操作方法については、「プリンタドライバとマニュアルをインストールする」でインストールした[製品マニュアル]を参照してください。 


メツセージ 

原因 

処置 

[用紙が斜めにセツトされています。] 

セットした用紙が斜めになっています。 

口ール紙をセットし直します。 （P.15、 手順10、11参照） 

口ール紙をセットし直してもこのエラ _ が発生する場合は、[口 _ 

ルホルダー ] をプリンタから取り外し、口 _ ル紙が[口 _ ルホル 
ダー]のフランジにしっかり突き当たっていることを確認してく 
ださい。 （P.14、 手順5参照） 

[メンテナンスカ-トリツ シ ''が装着されていません。] 

[メンテナンスカートリッジ]が外れています。 

[メンテナンスカートリッジ]を正しく取り付けます。 

[ハ- 卜'' ウ1アエラ- XXXXXXXX - XXXX ] ( X は英数字） 

[上カバー]内部のテープや[ベルトストッパ]が取り外 
されていません。 

電源をオフにして、[上カバー]を開きテープや[ベルトストッパ] 

を取り外してから電源をオンにしてください。 

お客様では対処の出来ないエラーが発生している可能性 
があります。 

電源をオフにし、3秒以上待ってから電源をオンにしてください。 

再びメッセージが表示される場合は、エラーコードとメッセージ 
をメモに書き留めてから電源をオフにし、キヤノンお客様相談セ 
ンターへご連絡ください。 

[エラ- Exxx-xxxx] (x は 英数字） 

お客様では対処の出来ないエラーが発生している可能性 
があります。 

エラーコードとメッセージをメモに書き留めてから電源をオフに 
し、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。 
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